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The MIF-WF is a sub-miniature condensar microphone with noise suppression function and
omnidirectional pattern.  TAP microphone is designed for use on musical instruments and
provides clear and accurate experience to the user. It is suitable for vocal or video recording,
indoors and outdoors. The microphone is equipped with shielded cable (Keviar material) that
provides high tensile strength, hugely reducing the cable damage through bending and twisting.
Low-profile design (only Smm diametar) is ideal for applications requiring minimum vigibility.
The microphone cover are sturdy and fashionable { hard bronze elemant ) with smooth surface
and wearproof texture. Comes with high-guality mini XLR connector that provide safe
connections. Exira long 1.2M cable is perfect in every playing position, giving the user
flexibility and the range as needed, Reguired 48V phantom power for working,
Offered with 3.5m length cable, that has an output XLR
{ with Inside phantom power supply ) and mini XLR input
(with mount balt clip) to connect in-line with your microphone.

The clip on XLR secure the cable parmanatelly on the beft.
Mafching porfoc! willh wirsloss syshams,
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Das MIF-WF isl gin Subminiatur Kondensalormikrofon mit
Rauschunterdrickungsfunktion und omnidirektionalam Mustar,
TAP-Mikrofon ist flir don Einsatz auf Musikinstrumenten konziplert und bistet
dam Benutzer klare und genaus Erfahrung. Es elgnet sich fir Gesangs- oder
Videoaufnahmen im Innen- und AuBenbereich.
Das Mikrofon Ist mit ainem abgeschirmtan Kabal (Keviar-Matarial)
ausgestattet, das eine hohe Zuglestigkeil bietet und die Kabelschaden durch
Biegen und Verdrahen erheblich reduziert.

Low-Profile-Design (nur Smm Durchmasser) ist ideal fir Anwendungen, die
minimala Sichtbarkait erfordern. Die Mikrofonabdackung ist robust und
modisch (Hartbronze-Element) mit glatter Oberfldche und abriabfestar Textur.
Kommt mit hochwartigen Mini-XLR-Stacker, die sichera Verbindungen biaten.

Das extra lange 1.2M Kabel isl in jeder Spielposition perfekt und gibt dem
Banutzer sowohl die Flexibilitdt als auch die bendtigle Bandbraite.

Banbtigte 48V Phantomspeisung zum Arbeiten. Angeboten wird elin 3.5 m
langes Kabel mit ainem XLR-Ausgang (mit Phantomspeisung) und ainem
Mini-XLR-Eingang zum direkten Anschluss an das Mikrofon.

Die Cliphalterung am mini XLR fixiert das Kabel daverhaft am Glrtal.
Passandas Perfoki mit wirplass Sysfemen,
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To MIF-WX civar éva pikpookomed mukvionied pikpdguve pe odomnpa KaTa-
atoifs avolpdoewy ko Sdypoppao omnidirectional. To pikpdguvo TAP Exe
axeSorel yia xpron o pouokd dpyava ko mapéxe ocogd ko aspih
epmeipla orov xpdorn. Elvar kordddnho yia eyypagd guynmedy f BivTeo, o
ETWTEpkols ko EEWTEpIKOUS NWPoUE,

To pikpdepuvo eivan efomhiopéve e Bwpokiopive karwndo (whxd Keviar) mou
mapixel wynht avrox ot e@EAKUOPG, pouwovTag onpavTiEd TNV KaTaoTpogd
Tou kahwdliou piow kbdpyne ko mepoTpoPic.

O oxelaopds xapniod wpopld (pe Skbperpo pdvo 5 mm) elvan iBavikdg yia
epappoyis mow amamody eAdyiomn opardrnra. To KGAPEO TOU JHIKPOPUWYOU
Eivan avBekTied kar povrépve [ whikd amd oxinpd prpodrio) pe Aela emigdveia
kal avBexTied ot gBopd v, Epxeto pe pivi XLR Blopa vynhifhc modrnrag
mou mopdxe aogakels ouvBio,

To efapened poxpd kobdo 1.2M eivaniBovikd o kd8e Bion avamapaywyris,
Sivovrog ooy xphomn tdoe v euekiéla doo kar Ty amarodpevn epBEAa.
Amameirar 48V phantom power yio va Aemoupyfioe,

Npoogéperar pe kokodio pirous 3,5m, mou SaBive £fobo XLR (pe eowTtepikr
Tpogodocia phantom) ko eloedo minl XLRE yia odvBeon pe 1o pikpdguvd oog,
To kdamm oro mini XLR aogadilo 1o kobddio oy JWvn.  dowletn g0 pr oobapemo.

Specifications: Sensilivity: -30dB £ 3dB Direclivity: Omnidirectional
Impedance: 3 K{} Operating voltage: 2-5v (48Y) Frequency responsa: 70Hz-18KHz




